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LED전광판 현장 사례 2023-11-04 · (주)연우솔루션 작성 · 사진 29장

최신 기술을 활용한 대형 LED 비주얼로 브랜드를 홍보해보
세요
제품의 카탈로그는 다운로드할 수 있도록 첨부 하였습니다. P1.2/P1.5/P1.9/P2.5/P3 원스탑 서비스, 다양한 솔루션

연우솔루션 시공 현장 사진 · 원문 전체 사진은 홈페이지 현장 사례 페이지에서 볼 수 있습니다

이 현장의 핵심

01 캐비닛 사이즈 : 640×480×60mm ,무게: 7.8KG

02 높은 리프레쉬 비율 : 3,840Hz

본문 속 수치

60mm
캐비닛 사이즈 :

640×480×60mm ,무게:

7.8KG

3,840Hz
높은 리프레쉬 비율 : 3,840Hz

> 원스탑 서비스, 다양한 솔루션

> 보다 나은 시각경험 (Fine LED 픽셀)

> 좋은 가격, 일관된 품질

> 캐비닛 사이즈 : 640×480×60mm ,무게: 7.8KG

> 높은 정밀도의 다이캐스팅 알루미늄 합금 하우징

> 보다 높은 정확성과 신뢰성

> 높은 정밀도의 다이캐스팅 알루미늄 합금 하우징

> Ultra high Flatness

> 고정밀 다이캐스팅 알루미늄 합금 하우징

> 높은 리프레쉬 비율 : 3,840Hz

> 높은 명암비율 4,000:1

> 전면에서는 모듈을 제거한 후에, 리시빙카드와 전원공급장치에 액

세스 가능합니다

적용 디스플레이

실내 LED 전광판

구성 요소

수신카드 · 전원·배선·배관 · 유지보수·A/S

진행 단계

제작·발주 → 설치·시공 → 운영·유지보수
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