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셋탑이 서버를 찾아갑니다
셋탑이 주기적으로 서버에 상태를 보고하고, 그 응답으로 새 편성과 명령을 받습니다. 연결

을 셋탑이 열기 때문에 현장 방화벽에 들어오는 포트를 열 필요가 없습니다.

운영

운영 콘솔

웹 콘솔

CS 데스크톱 프로그램

운영 관리자 콘솔

→

관리 요청

클라우드 또는 온프렘

서버

인증 · 권한

콘텐츠 저장 · 변환

편성 전달 · 예약 실행

상태 수집 · 명령 대기열

PostgreSQL

←
상태 보고

편성 · 명
령

→

현장

DidPlayer

Windows — 일반 재생 +

월 엔진, 감시 프로그램

Android — 일반 · 동기,

HDMI·USB 입력

↓ HDMI · DP

디스플레이 · LED 컨트롤러

상태 보고에는 IP, OS, 저장공간, CPU, 재생 상태, 동기 오차가 담깁니다. 원격 명령은 셋탑별 대기열에 쌓여 순
서대로 전달되고 결과가 기록됩니다.

송출 한 번이 지나가는 길

1

상태 보고

셋탑이 주기적으로 알림

2

편성 수신

응답으로 새 편성 확인

3

파일 준비

콘텐츠를 미리 내려받음

4

적용

로컬에 저장하고 재생

5

결과 보고

적용 응답과 썸네일

배포 방식 클라우드 온프렘 USB 보조

맞는 현장 인터넷이 되는 다지점 외부 클라우드를 쓸 수 없는

내부망

네트워크가 없는 현장

구성 Linux 서버 + 클라우드 객체

저장소

Windows PC 한 대에 서버

·DB·콘솔·변환 도구

콘솔에서 편성·파일을 USB에

기록

특징 셋탑이 저장소에서 직접 내려

받음

Windows 서비스로 등록, 재

부팅 후 자동 시작

연결 없는 동안 원격 조치는

불가

온프렘 서버의 데이터베이스 포트는 외부에서 접근할 수 없게 막아 둡니다. 관리 구간 HTTPS, 백업·복원 방식은

현장 보안 요건에 맞춰 구축 설계에 포함합니다. 02


